
 

 

 
Gütermann Polygal Mexicana S.A de C.V 
Calle 9 Este No. 86,  Fracc. Industrial Civac 
Jiutepec, Morelos  

 

 

 
 

FICHA TÉCNICA                    MARA 50FICHA TÉCNICA                    MARA 50FICHA TÉCNICA                    MARA 50FICHA TÉCNICA                    MARA 50    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A r t í c u l oA r t í c u l oA r t í c u l oA r t í c u l o                                            MARA 50MARA 50MARA 50MARA 50    

Presentación (es)Presentación (es)Presentación (es)Presentación (es)    Conos  

ColoridoColoridoColoridoColorido    Diverso 

Materia Prima y/o ConstrucciónMateria Prima y/o ConstrucciónMateria Prima y/o ConstrucciónMateria Prima y/o Construcción    Hilo Recubierto 100% PES (fibra corta) 

CalibreCalibreCalibreCalibre    
Dtex 600 (2) 
Tex   60 
No.   50 

ÁreaÁreaÁreaÁreas de Aplicación:s de Aplicación:s de Aplicación:s de Aplicación:    
Confección de mezclilla en general, ropa deportiva, guantes, uniformes y confección en piel. 

Ventajas:Ventajas:Ventajas:Ventajas:    
Excelente resistencia en la costura de doble cadeneta y pespuntes de vista. Aspecto parecido a la 
seda gracias a su especial acabado superficial. 

Puntada:Puntada:Puntada:Puntada: Doble cadeneta, recta, cerradoras. 
Aguja:Aguja:Aguja:Aguja: Nm 100 /16 

 
 
 
 
 
 
 

Teléfonos: 

(777) 329 37 00;   01800 715 31 69 
 

 
Fax: 

(777) 329 37 22 
E-mail: 

guetermann.mexico@guetermann.com.mx 
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