
 

 

 
Gütermann Polygal Mexicana S.A de C.V 
Calle 9 Este No. 86,  Fracc. Industrial Civac 
Jiutepec, Morelos  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A r t í c u l oA r t í c u l oA r t í c u l oA r t í c u l o    CALORA 80CALORA 80CALORA 80CALORA 80    

Presentación (es)Presentación (es)Presentación (es)Presentación (es)    King Spool 

ColoridoColoridoColoridoColorido    
Gama de colores reducida a colores específicos requeridos 
por el cliente. 

Materia Prima y/o ConstrucciónMateria Prima y/o ConstrucciónMateria Prima y/o ConstrucciónMateria Prima y/o Construcción    100% Poliéster 

CalibreCalibreCalibreCalibre    
Dtex  340 - 430 
Tex    35 
No.    80 

Áreas de Aplicación:Áreas de Aplicación:Áreas de Aplicación:Áreas de Aplicación:    
Zapatillas de dama, capitonear colchas, ropa strech para deporte extremo, costuras muy finas en 
piel en general. 

Ventajas:Ventajas:Ventajas:Ventajas:    
Hilo de alta tenacidad con elongación controlada para evitar desgate de piezas por abrasión. 
Colores firmes. Resistencia en costura de unión, desde 32 Kg. Hasta 75 Kg. Solidez a la luz. 

Puntada:Puntada:Puntada:Puntada: desde serie 300 (Costura de unión) hasta serie 500 (Cover Stich 5 hilos) 
Grosor mínimo de agujaGrosor mínimo de agujaGrosor mínimo de agujaGrosor mínimo de aguja NM. 65 en adelante. 

 
 
 
 
 
 

Teléfonos: 

(777) 329 37 00;   01800 715 31 69 
 

 
Fax: 

(777) 329 37 22 
E-mail: 

guetermann.mexico@guetermann.com.mx 

    Diciembre 2015Diciembre 2015Diciembre 2015Diciembre 2015    
FTFTFTFT----MKMKMKMK----FTEFTEFTEFTE/00/00/00/00----14141414    REV. 01REV. 01REV. 01REV. 01    
    Grama ComercialGrama ComercialGrama ComercialGrama Comercial    
 

FICHA TFICHA TFICHA TFICHA TÉCNICA       ÉCNICA       ÉCNICA       ÉCNICA                                                           CALORA 80CALORA 80CALORA 80CALORA 80    


