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A r t í c u l oA r t í c u l oA r t í c u l oA r t í c u l o                                            TERA 180TERA 180TERA 180TERA 180    

Presentación (es)Presentación (es)Presentación (es)Presentación (es)    King Spool 

ColoridoColoridoColoridoColorido    Diverso 

Materia Prima yMateria Prima yMateria Prima yMateria Prima y/o Construcción/o Construcción/o Construcción/o Construcción    100% Poliéster filamento. 

CalibreCalibreCalibreCalibre    
Dtex  150 - 180 
Tex    16 
No.    180 

Áreas de Aplicación:Áreas de Aplicación:Áreas de Aplicación:Áreas de Aplicación:    
Trajes para hombre y niño y ropa superior para mujer, ropa de trabajo y profesional y muchas 
cosas más. Sobrehilado en telas muy delgadas, dobladillo con puntada invisible, hilo inferior para 
bordar.  

Ventajas:Ventajas:Ventajas:Ventajas:    
Este hilo continuo de 100% poliéster (filamento) es resistente a la abrasión y absolutamente 
fiable para máquinas. Eso hace que sea el hilo ideal para arreglar bordes de corte de alta calidad 
en telas ligeras Resistencia e costuras de unión, desde 15 kg. Hasta 35 kg. 

Puntada:Puntada:Puntada:Puntada: desde serie 300 (Costura de unión) hasta serie 600 (Cover Stich, 6 y 8 hilos) 
Aguja:Aguja:Aguja:Aguja: Grosor mínimo NM. 60 en adelante. 

 
 
 
 
 
 

Teléfonos: 

(777) 329 37 00;   01800 715 31 69 
 

 
Fax: 

(777) 329 37 22 
E-mail: 

guetermann.mexico@guetermann.com.mx 
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    Grama Comercial Grama Comercial Grama Comercial Grama Comercial     
 

FICHA TÉCNICA                    TERA 180FICHA TÉCNICA                    TERA 180FICHA TÉCNICA                    TERA 180FICHA TÉCNICA                    TERA 180    


